
EA-66R független kártyaolvasó 
 
Az EA-66R közelítő kártyás kódzár, mely számítógép nélkül, egyszerűen, mesterkártyával vagy 
távirányítóval programozható. 
 
Műszaki adatok 

●Működési hőmérséklet: -20 ºC - +5 0ºC 
●Páratartalom:  Max. 95% nem lecsapódó 
●Memória:   kivehető EEPROM 
●Felhasználói szám: 1000 kártya 
●Működési feszültség,áram:9-12 V / < 60 mA 
●Olvasási távolság:  5-15 cm 
● Kártya típusa:  EM 125 kHz, vagy MIRAFE 13,56 mHz 

 
Bekötés: 

 
piros:  táp,  +12V  
fekete:  táp,   GND 
sárga:  COM 
fehér:  NC 
zöld:  NO 
kék:  nyomógomb 
lila:  D1 
narancs:  D0 

 
 
A kártyák programozása mesterkártyával 

a,  Mesterkártya és törlő kártya elkészítése 

- Táp nélkül zárja rövidre a J1-es tüskesor 1-2 lábait! 
- Adjon rá tápot, ekkor egy sípolást követően a LED1 folyamatosan, a LED2 és a LED3 felváltva 

villog. 
- Közelítse az első üres kártyát az olvasóhoz! Ez lesz a mesterkártya. Egy sípolás jelzi, ha kész. 
- Közelítse a második üres kártyát az olvasóhoz! Ez lesz a törlőkártya. Egy sípolás jelzi, ha kész. A 

LED2 gyorsan villog, a LED3 kialszik. 
- Vegye le a tápot, a J1 tüskesor 2-3 lábait zárja rövidre, majd adja rá ismét tápot! Ekkor a LED1 

pirosan, a LED2 zölden, folyamatosan világít. 

b, Új felhasználói kártya programozása 

- Húzza el az olvasó előtt a mester kártyát (egy sípolás, LED2 zölden villog), majd az 
érvényesítendő kártyát (két sípolás közben a LED3 kétszer felvillan)! A kártya érvényes. Több 
kártya is érvényesíthető egymás után (Max. 1000 db.). 

- Ha ki akar lépni a programozási módból, húzza el még egyszer a mesterkártyát az olvasó előtt! 
Megjegyzés: amennyiben programozás közben több sípolás hangzik el az új kártya közelítésekor, 
a kártya már érvényes. 

 
A kártyák törlése mesterkártyával 

a, Egy  kártya törlése 

- Húzza el az olvasó előtt előbb a törlő kártyát (egy sípolás, a LED3 pirosan villog), majd a törlendő 
kártyát (két sípolás közben a LED2 kétszer felvillan)! A kártya törlése kész. Több kártya is 
törölhető egymás után. 

- Ha ki akar lépni a törlési módból, húzza el még egyszer a törlő kártyát az olvasó előtt! 
Megjegyzés: amennyiben a kártya törlésekor több sípolás hangzik el, a kártya nem szerepelt az 
olvasó memóriájában. (Nem volt beírva, már törlésre került.)  

b, Az összes felprogramozott kártya egyidejű törlése 

- Húzza el az olvasó előtt előbb a törlőkártyát (egy sípolás, LED3 pirosan villog), majd a 
mesterkártyát (két sípolás közben a LED3 tovább villog), majd újból a törlő kártyát (egy sípolás, 
LED1 és LED3 folyamatosan világít)! Kb. 15 mp elteltével az olvasó sípol egyet, a LED2 elalszik, 
és a LED2 folyamatosan világít és visszaáll alap állapotba. Az összes, eddig felprogramozott 
kártyát kitörölte az olvasó memóriájából. 

 



A kártyák programozása távirányítóval 

a, Kártyán levő kód szerint 

- A rendszerkóddal lépjen be programozási módba (gyárilag 1234 + CALL)! Az olvasó minden 
számnál sípol egyet (ha nem sípolt, újra meg kell nyomni), a kód végén kettőt sípol. 

- Új kártya hozzáadásához nyomja meg a 0-ás gombot (egy sípolás)! 
- Írja be a kártyán levő 10 jegyű számot, majd nyomja meg a CALL gombot! Amennyiben több 

kártyát szeretne beírni, üsse be az új kártyán levő 10 jegyű számot! 
- Ha befejezte a programozást, ~10 másodperc múlva, néhányat villog a zöld LED, és az olvasó 

visszatér alaphelyzetbe. 

b, Kártya közelítéssel 

- A rendszerkóddal lépjen be programozási módba (gyárilag 1234 + CALL)! Az olvasó minden 
számnál sípol egyet (ha nem sípolt, újra meg kell nyomni), a kód végén kettőt sípol. 

- Új kártya hozzáadásához nyomja meg a 1-es gombot (egy sípolás)! 
- Az olvasó előtt, egyenként húzza el a felprogramozandó kártyákat (a zöld LED villog)! Az utolsó 

kártya után nyomja meg a CALL gombot! Pár másodperc múlva egy sípolás jelzi, hogy sikerült a 
művelet, az olvasó kilép a programozási módból. 

 
A kártyák törlése távirányítóval 

a, Kártya törlése 

- A rendszerkóddal lépjen be programozási módba (gyárilag 1234 + CALL)! Az olvasó minden 
számnál sípol egyet (ha nem sípolt, újra meg kell nyomni), a kód végén kettőt sípol. 

- A kártya törléséhez nyomja meg a 2-es gombot (egy sípolás)! 
- A törölni kívánt kártyán levő, 10 jegyű számot írja be, majd nyomja meg a CALL gombot! 

Amennyiben több kártyát akar törölni, ismételje az előző műveletet! 
- Ha befejezte a törlést, ~10 másodperc múlva, néhányat villog a zöld LED, és az olvasó visszatér 

alaphelyzetbe. 

b, Az összes felprogramozott kártya egyidejű törlése  

- A rendszerkóddal lépjen be programozási módba (gyárilag 1234 + CALL)! Az olvasó minden 
számnál sípol egyet (ha nem sípolt, újra meg kell nyomni), a kód végén kettőt sípol. 

- Az összes memóriában lévő kártya törléséhez nyomja meg a 4-es gombot (egy sípolás)! Kb 20 
másodperc múlva egy sípolás jelezni fogja a sikeres törlést. 

 
A távirányítós rendszerkód megváltoztatása 

- A rendszerkóddal lépjen be programozási módba (gyárilag 1234 + CALL)! Az olvasó minden 
számnál sípol egyet (ha nem sípolt, újra meg kell nyomni), a kód végén kettőt sípol. 

- Nyomja meg a 8-es gombot (egy sípolás), majd írja be az új, 4 számjegyű kódot és nyomja meg a 
CALL gombot! Két sípolás jelzi a rendszerkód sikeres megváltoztatását. 

Fontos! A távirányító infra sugaras, ezért mindig a vevő felé kell irányítani. Csak akkor 
érvényes a megnyomott billentyű, ha halljuk a sípolást. 

 
Kártyák olvasása 

- Közelítse a kártyát az olvasóhoz! 
Ha a kártya szerepel a memóriában, az olvasó kettőt sípol és a LED3 kétszer felvillan. A J2 
tüskesoron beállított ideig az ajtó nyitva lesz. 
Ha a kártya érvénytelen, az olvasó ezt sűrű síphangokkal jelzi, az ajtó zárva marad. 
 

Időzítés 

A nyitási időt a J2-es tüskesor segítségével lehet beállítani: 
- A tüskesor 1. és 2. lábát rövidre zárva   -   2 másodperc, 
- A tüskesor 2. és 3. lábát rövidre zárva   - 10 másodperc. 

 
Zár bekötése 

- Értelem szerűen a relét, mint kapcsolót kell bekötni a táp és a zár közé. 
 

 
Kijárati nyomógomb bekötése 

- Önálló EA-66 alkalmazásnál  –  a nyomógombot a kártyaolvasó kék és a fekete vezetéke közé 
kell bekötni. A kártyaolvasó beállításai alapján működik (időzítés). 


