
 
IQKÓD – TELEPÍTÉSI SEGÉDLET 

 
 A kódzár elsősorban az IQ120M kaputelefon kiegészítőjeként készült, azonos belépő kódú, kétkapus 
alkalmazásokhoz (Az azonos kódot vásárlás előtt igényelni kell!), de használható önálló kódzárként is. 

Ez az oldal a beállítások és utasítások rövidített leírása.  A következő oldalon a huzalozási vázlat 
található. E két oldal alapján a gyakorlott szerelő már telepítheti a készüléket.  

 
PROGRAMOZÁSI LEÍRÁS 

 
ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ DUGASZOK: 

A  B  C  D 
0   0   1  1    felhasználói üzemmód (kódzár) 
1   1   0  0        -  ’’  - 
0   1   1  0    paraméter beállítás 
1   0   0  1    nem használt (opció)  

 
PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA  
 
Belépés: üzemmód dugók - 0110 , tetszőleges gomb, vagy tápfesz ki/bekapcsolás. 
 
  Utasítások: 
 P-0     (paraméter nélkül),újraindítás(feltétel: kiválasztó dugaszok 1100 vagy 0011)  
 P-1  (paraméter nélkül), gyári jelszavak másolása a jelszó memóriába 
 P-2LLL    gyári jelszó beállítása a megadott lakásra 
 P-5LLL  lakás tiltása (következmény: jelszó=000)  

Régi P-6LLL lakás engedélyezése „111” jelszóval 
Új:  P-6LLLUUU  új jelszó beírása  (7-es verzió) 

 P-7II    zárnyitási időtartam megadása (II=1-99 sec) 
 
Kilépés: üzemmódtól eltérő dugaszolás, majd újraindítás a  P- 0  utasítással, vagy tápfesz ki/bekapcsolás. 
 
KÓDZÁR ÜZEMMÓD 

Belépés: üzemmód dugók - 1100 vagy 0011  

Zárnyitás kijárati nyomógombbal: 
 - ’PB’-’PB0’ bemenet  ’1’-’0’ átmenetére feltétel nélküli zárnyitás. 

  Utasítások: 

LLLJJJ   - ajtónyitás jelszóval 

(ahol  LLL = a lakás száma, JJJ  = a lakás jelszava) 

LLL       vagy     LLL       - ajtónyitás engedélyezett szabadbejárás esetén 

 (ahol LLL= a lakás száma) 

 999LLLJJJUUU  - a jelszó megváltoztatása (ahol  LLL= a lakás száma, 

         JJJ = régi jelszó, UUU = új jelszó.) 

 888LLLJJJ  - szabad bejárás engedélyezése a megadott lakásra 

       (ahol  LLL= a lakás száma, JJJ = jelszó)) 

 777LLLJJJ                          - szabad bejárás tiltása a megadott lakásra  

  (ahol  LLL= a lakás száma, JJJ = jelszó) 
 
Kilépés: üzemmódtól eltérő dugaszolás, tetszőleges billentyű megnyomása, vagy tápfesz ki/bekapcsolás. 
 
HIBAÜZENETEK: (Hibás bevitel után a készülék elutasító hangot ad.) 

Érvénytelen lakásszám megadása 
Érvénytelen jelszó megadása 
Ismeretlen üzemmód dugasz beállítás 
Nem megengedett új jelszó (pl: 000 ) 

 Időzítési korlát megsértése 
 
 
 



    IQKÓD – HUZALOZÁSI VÁZLAT 
 

Megjegyzés:  
- Elektromos zár és sík mágnes együttesen nem alkalmazható! 
- A vezérlési módot (elektromos zár vagy sík mágnes) az erre szolgáló dugasszal (SM/EZ) 
lehet beállítani. 
- Az üzemmód választó dugaszokkal (A,B,C,D) a programozási vagy a kódzár üzemmódot 
lehet kiválasztani. 
- A megadott tápfeszültség vagy a terhelhetőség túllépése az eszköz tönkremeneteléhez vezet! 

 
Tápellátás: - ~12V, ~12Vo = 12 Vac (+15/-10%) /30 VA (Biztosíték: 2 A T ) 

Áramfelvétel: - < 100  mA / 12 Vac (Nyugalmi áramfelvétel, elektromos zár vagy sík-mágnes nélkül). 

Terhelhetőség: - EZ, Ezo = 1000 mAac (Pl: 1db 12 V/ 1 A elektromos zár) 

  - SM, SMo =  500  mAdc (Pl: 1db 12 V/ 500 mA sík mágnes) 

Méretek: - szélesség=103, magasság=152, mélység=32…54 mm 




